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Высота поручней ограждения над уровнем пола 
должна соответствовать действующим 
строительным нормам.

Вычисление высоты установки окна-
балкона в зависимости от  желаемой 
(обязательной) высоты поручней 
ограждения над уровнем пола.

Перечень обозначений:
Н1 мм = Расстояние от пола до верха 
закрытого нижнего элемента.
Н2 мм = Расстояние от пола до поручней 
при открытом нижнем элементе.
Х мм   = Минимальное расстояние от 
пола до нижней точки оконной коробки.
С мм   = Расстояние от пола до верхней 
точки оконной коробки.
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Профилированный кровельный материал по 
шаговой обрешетке: подготовка проема и 
расположение окна в кровельной конструкции.
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Плоский кровельный материал по шаговой 
обрешетке: подготовка проема и расположение 
окна в кровельной конструкции.
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Демонтаж рамы нижнего 
элемента: ослабьте 
винты-фиксаторы с 
обеих сторон, повернув 
их дважды прилагаемым 
шестигранным ключом, и 
снимите раму. Поставьте 
раму на ее основание, 
как показано на рисунке.
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Установите монтажные 
пластины и монтажные 
уголки  в проточки, как 
показано на рисунке и 
закрепите двумя 
шурупами (a, b).

Закрепите монтажные 
пластины двумя 
шурупами к обрешетке и 
стропилам, вкрутив 
шурупы в круглые 
отверстия (a, b). Снимите 
защитную пленку с 
герметика, находящегося 
на верхних торцах 
направляющих 
ограждения (с).
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Демонтаж поворотной 
рамы верхнего элемента: 
откройте окно и нажмите 
на кнопки в поворотных 
шарнирах, например, с 
помощью отвертки. 
Снимите раму.

Установите монтажные 
пластины и монтажные 
уголки  в проточки, как 
показано на рисунке и 
закрепите двумя 
шурупами (a, b).
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Соедините верхний и 
нижний оконные 
элементы (1). 
Ослабьте винты на 
фиксаторах с помощью 
прилагаемого 
шестигранного ключа и 
поместите их над местом 
соединения верхнего и 
нижнего направляющих 
профилей ограждения. 
Затяните винты на 
фиксаторах (2). 
Закрепите  соединение 
верхнего и нижнего 
элементов одним 
шурупом (3). 
Убедитесь, что обе 
оконные коробки 
расположены в одной 
плоскости (4). 
Прикрепите одним 
шурупом направляющие 
профили ограждения 
верхнего элемента к 
оконной коробке нижнего 
элемента (5) с обеих 
сторон. 
Установите 
дополнительные 
монтажные уголки в 
местах соединения 
верхнего и нижнего 
элементов (6). 
Временно закрепите 
монтажные уголки к 
обрешетке, завернув 
шурупы наполовину в 
продолговатые отверстия, 
с целью дальнейшей 
регулировки (7).

http://www.velux.ru/


9

Удалите
транспортировочные 
планки (1). 
Установите стопоры 
ограждения в 
направляющие профилей 
ограждения и сдвиньте их 
к месту стыковки 
профилей. Не 
закрепляйте стопоры на 
этом этапе (2). 
Поместите резиновые 
амортизаторы в 
направляющие профилей 
ограждения и сдвиньте их 
вниз к стопорам 
ограждения (3). 
Поместите нижнюю часть 
каждой рейки ограждения 
в направляющие профили 
ограждения и сдвигайте 
вниз до резиновых 
амортизаторов (4).
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Установите раму нижнего 
элемента (1) и затяните 
винты-фиксаторы (2).

Установите временные 
монтажные стержни (1, 2) 
и отрегулируйте их длину 
таким образом, чтобы 
рама удерживалась ими в 
вертикальном положении 
(3). 
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Установите раму верхнего 
элемента. Кнопки, 
расположенные в 
поворотных шарнирах, 
автоматически вернутся в 
исходное положение, 
когда рама будет закрыта.

Снимите временные 
монтажные стрежни и 
закройте обе поворотные 
рамы. Отрегулируйте 
положение рам 
относительно оконных 
коробок таким образом, 
чтобы обеспечить 
равномерные по всей 
длине зазоры между 
рамами и коробками с 
обеих сторон. Затем 
окончательно закрепите  
все монтажные пластины 
и уголки, используя по два 
шурупа. Если неровность 
стропил отражается на 
положении оконных 
коробок, компенсируйте 
ее с помощью черного 
пластикового клина, 
который поставляется в 
комплекте с монтажными 
уголками и пластинами.
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Если после установки окна оклад 
монтируется не сразу, обеспечьте 
защиту окна от воздействия 
неблагоприятных погодных 
условий.

Оклад и накладки:
Цифры на рисунках 
соответствуют номерам частей 
окладов и профилей из 
различных упаковок. Используйте 
соответствующие инструкции по 
установке данной продукции.
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Снимите обе рамы.

Установите нижнюю часть 
оклада (1) и нижнюю 
накладку (2). См. 
инструкцию по установке 
оклада.

Установите боковые 
части оклада. См. 
инструкцию по установке 
оклада.
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Установите накладки (4.1) 
двигая их снизу вверх, и 
зафиксируйте, загнув 
«язычки».
Поочередно сдвиньте 
вниз по направляющим 
профилей ограждения 
четыре накладки (4.2) с 
каждой стороны. Первая 
из четырех накладок 
должна перекрывать и 
находиться в сцепке с 
накладкой (4.1). Каждая 
следующая накладка 
должна перекрывать и 
находиться в сцепке с 
предыдущей накладкой.
Установите оставшиеся 
накладки (5, 6.1, и 6.2), как 
показано на рисунке.
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Установите накладки (6.3) 
в верхней части 
направляющих профилей 
ограждения. Установите 
верхнюю часть оклада (7) 
совместив прорези в ней с 
«язычками» на накладках 
6.3. Загните «язычки». См. 
инструкцию по установке 
оклада.

Установите раму нижнего 
элемента и зафиксируйте 
ее при помощи 
временных монтажных 
стержней. Установите 
кронштейны крепления 
поручней ограждения к 
нижнему элементу (А, В).
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Пропустите поручни 
ограждения через 
кронштейны.

Используя строительный 
уровень установите в 
вертикальное положение 
нижнюю поворотную раму 
и зафиксируйте ее при 
помощи временных 
монтажных стрежней (1). 
Установите поручни 
ограждения в 
горизонтальное 
положение (2). 
Сдвиньте стопоры 
ограждения вместе с 
резиновыми 
амортизаторами вверх до 
упора в кронштейн 
ограждения и 
окончательно закрепите 
стопоры (3). 
Просверлите отверстия 
диаметром 5,5 мм в 
поручнях ограждения и 
сделайте отметку, по 
которой в дальнейшем 
поручни будут обрезаны 
(4). 
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Сместите раму немного 
внутрь. Обрежьте перила 
на 5 мм короче, чем было 
отмечено.

Установите винты с 
внутренней стороны через 
кронштейны и поручни 
ограждения и закрутите 
гайки (1). 
Установите заглушки в 
торцах поручней 
ограждения (2). Снимите 
временные монтажные 
стержни.
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С помощью прилагаемой 
отвертки ослабьте винты 
крепления реек 
ограждения к поручням 
(1). Установите каждую 
рейку ограждения в 
вертикальное положение 
(2), и затяните винты 
крепления реек к 
поручням (3).

Установите пластиковые 
кожухи (а) шарниров рамы 
нижнего элемента. 
Установите накладки (8) с 
обеих сторон нижнего 
элемента в 
направляющие профили 
ограждения  и заведите их 
под аналогичные 
накладки на верхнем 
элементе. Закрепите 
накладки  алюминиевыми 
шурупами.
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Приведение подъемного 
механизма рамы верхнего 
элемента в действие:
Закройте окно по 
центральной оси с 
помощью верхней ручки 
(1,2). 
Затем открывайте окно с 
помощью ручки внизу 
рамы до упора вверх (3).
Услышав щелчок, 
убедитесь что рама 
удерживается в открытом 
положении (4). 
Подъемный механизм 
приведен в действие.
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Рама верхнего элемента 
должна фиксироваться в 
любом открытом 
положении, в противном 
случае пружины должны 
быть отрегулированы в 
соответствии с рисунком 
(27).

Регулировка пружин:
Экспериментальным 
путем выберите одну из 
прорезей для 
металлического 
фиксатора в подъемном 
механизме, при котором 
рама фиксируется в 
любом открытом 
положении.
Выбор прорези зависит от 
угла наклона кровли (2).
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