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ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
«TOKYO»
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TOKYO
ГЕОМЕТРИЯ ЛАМЕЛЕЙ НАПОМИНАЕМ ВЕРШИНЫ  

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫХ НЕБОСКРЕБОВ ТОКИО (ЯПОНИЯ)

 элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
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ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ «TOKYO»

Крышка (65х40 мм) Ламель

Декоративная 
накладка на столб

Cтойка (60х40 мм)

Декоративная  
накладка  
на столб угловая

Крепежная планка 
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ОГРАЖДЕНИЯ «ЖАЛЮЗИ» 
В ПРИНТЕ «ЗОЛОТОЙ ДУБ»

ВИД СНАРУЖИ ВИД ИЗНУТРИ

В ограждениях жалюзи Tokyo представлена технология Double Pro.
Благодаря этой технологии ограждение смотрится  

одинаково эстетично с обеих сторон.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОГРАЖДЕНИЯ «ЖАЛЮЗИ»

Долговечны

Изготавливается в любом покрытии 
из ассортимента Grand Line  
с толщиной стали 0,45-0,5 мм

Пропускают свет и воздух Просты в монтаже

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
гарантия  до 50 лет

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
все элементы производится 
на заводе Grand Line®
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ 
СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ «TOKYO»

Элементы

Декоративные накладки

Стойки

Ламели

Крышка

Крепежная планка

Саморезы

Кол-во, шт

4

2

20

1

2

134

Допустимые размеры, м:
Высота секции   0,5 до 3 метров ( с шагом 10 см)
Ширина секции от 0,5 до 3 метров (с шагом 1 см)

2 
м

2,5 м

При высоте ограждения более 2 метров требуется расчет ветровой 
нагрузки на столб. Столбы сечениием 62х55 не рекомендуются!

Подробности уточняйте в офисе продаж!

Внимание!




