


Крепление кронштейнов

Кронштейны следует устанавливать на рас-
стоянии не более 60 см друг от друга
(межцентровое расстояние). Первый и пос-
ледний кронштейны должны быть удалены от
соответствующих торцов желоба на 10 см.

Для фиксированных кронштейнов: согните
кронштейн до нужного угла и жестко за-
крепите кронштейн саморезами на преду-
смотренном месте установки. Для кор-
ректного определения длины кронштейнов
обратитесь к инструкции, изложенной вы-
ше по тексту раздела. 70-мм и компактные
кронштейны следует использовать только
для крепления на вертикальных бордюр-
ных рейках; такой тип кронштейна не тре-
бует изгибания.

Для регулируемых кронштейнов: измерьте
угол бордюрной рейки. Зафиксируйте угол
кронштейны с помощью монтажной пластины.
Проверьте правильность определения угла,
прислонив кронштейн к бордюрной рейке.
Далее отрегулируйте остальные кронштейны;
после этого Вы можете выполнить их установ-
ку и монтаж водосточного желоба таким же
образом, как описано для обычных (нерегули-
руемых) кронштейнов. Регулируемые крон-
штейны могут быть использованы для крепле-
ния на вертикальных бордюрных рейках.

Установите торцевую заглушку на конеч-
ную часть водосточного желоба; нанесите
на поверхность соединения полоску из
герметика для металла.

Вдавите торцевую заглушку внутрь желоба
и жестко зафиксируйте ее.

На рисунке показана универсальная тор-
цевая заглушка для водосточного желоба.
Металлическая защитная пластина, при
необходимости или по Вашему желанию,
может быть легко удалена; для этого ее
следует вывести из зацепления с преду-
смотренным пазом. В завершение проце-
дуры установки выровняйте поверхность
нанесенного герметика.

При соединении друг с другом отдельных
секций желоба в первую очередь следует
закрепить задний край соединительного
элемента по краю желоба.

Далее необходимо установить лицевой
зажим поверх края желоба. После точной
фиксации зажима его необходимо утопить
надавливанием. 

Зафиксировать соединительный стык
на месте следует с помощью маленького
язычка.

Края отдельных секций желобов могут
быть скошены и соединены внахлест.
Используя плоскогубцы, отогните метал-
лический край наверх (см. направление,
указанное на рисунке стрелками). Далее
нанесите вдоль стыка полоску из гермети-
ка для металлических поверхностей. Обя-
зательно учитывайте фактор уклона водо-
сточного желоба. Секция желоба,
предназначенная к установке непосред-
ственно рядом с водосточной трубой,
должна занимать нижнее положение
в соединении двух секций.

Вставьте следующую секцию желоба, как
показано на рисунке. Далее выровняйте
сопрягающиеся углы первой и второй сек-
ций желоба, чтобы края обеих секций бы-
ли расположены на одном уровне.
Нахлестка двух секций должна составлять
примерно 5-10 см. Отогните металличе-
ский край обратно вниз для надежного
крепления двух соединенных секций.

Крепление воронки к желобу

Соединение желобов и уголков желобов
Метод соединения 1 – крепление секций желобов друг к другу с помощью соединительных элементов

Установка торца желоба

Метод соединения 2 – крепление секций желобов и уголковНанесите отметку на желоб в том месте,
где предусматривается установка водо-
сточной трубы.

Сделайте два диагональных надреза, ис-
пользуя ножовочное полотно для образова-
ния отверстия размером примерно 10 см.

Если у Вас есть опыт выполнения работ
с листовым металлом (жестяницкие рабо-
ты), вместо ножовочного полотна Вы може-
те использовать ножницы по металлу.

Загните края сделанного в желобе отверстия
вниз таким образом, чтобы обеспечить бес-
препятственное стекание дождевой или талой
воды в воронку, расположенную ниже желоба.
Разместите воронку над проделанным отвер-
стием и зафиксируйте ее таким образом, чтобы
изогнутая часть секции надежно обхватила вы-
вернутую поверхность водосточного желоба.

Надавите на воронку и плотно прижмите ее
к поверхности желоба; зафиксируйте
воронку на месте с помощью ушек, распо-
ложенных по задней стороне.

Уклон желоба
При условии, что бордюрная рейка расположена горизонтально, водосточный желоб должен иметь уклон, равный 3-5 мм на каждый погонный
метр рейки. Проверить указанный параметр рейки можно с помощью спиртового уровня. Если бордюрная рейка установлена не горизонталь-
но, при расчете уклона желоба Вы должны ввести соответствующий поправочный (компенсирующий) коэффициент. 
Короткие монтажные кронштейны крепятся к бордюрной рейке с помощью саморезов. Уклон желоба обеспечивается монтажом кронштейнов на раз-
ном уровне высоты. Если длина крыши составляет менее 10 метров, начните с крепления первого и последнего кронштейнов, которые должны быть
удалены от соответствующих торцов желоба на 10 см. Натяните бечевку или тонкую веревку между двумя крайними зафиксированными кронштейнами.
Проверьте уклон, который должен составлять 3-5 мм на каждый метр. Используя натянутую нитку (бечевку) в качестве направляющей, закрепите осталь-
ные кронштейны монтажного комплекта. В случае если длина крыши более 10 метров, начинайте с установки кронштейна в срединной точке кровли.
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