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FÜR DEN HOLZWOHNBAU

im Auftrag 
der Steiermärkischen Landesregierung

Proholz und der 
Landesinnung der Zimmerer

MAI 2003
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Wichtige Informationen zum Leitdetailkatalog

Statik

Die in den Details angegebenen Dimensionen und 
Befestigungsmittel sind schematische Darstellungen und 
sind für jedes Projekt geeignet entsprechend zu 
dimensionieren.

Bauphysikalische Nachweise

Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob die für die Entwicklung der 
Leitdetails zu Grunde gelegten Parameter für das jeweilige 
Projekt Gültigkeit haben.

Brandschutz

Der Brandschutz ist vom brandschutztechnischen 
Gesamtkonzept des Projekts abhängig. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass durch die 
brandhemmende Bekleidung der Bauteile mit 
entsprechenden Gipsbauplatten eine 
Brandwiderstandsklasse von mindestens F30 auf der 
bekleideten Seite gegeben ist.

Holzleichtbau

Der Entwicklung der Leitdetails wurde ein hoher 
Vorfertigungsgrad zu Grunde gelegt. Es besteht aber auch 
die Möglichkeit, Projekte mit diesen Details in 
zimmermannsmäßiger Fertigung (Aufstellen des Gerippes 
und Ausfachung vor Ort) zu verwirklichen. Zu beachten ist, 
dass auch in diesem Fall eine ausreichende 
Scheibenwirkung zur Abtragung horizontaler Lasten 
gegeben ist.

Holzmassivbauweise

Voraussetzung für die Gültigkeit der Details für die 
Massivholzbauweise ist eine konvektionsdichte 
Brettsperrholzplatte. Andernfalls können zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich werden.

Nutzungsrechte

Jede Nutzung außerhalb der Planungstätigkeit und 
Umsetzung von Projekten in Holzbauweise, sowie 
kommerzielle Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des 
Labors für Bauphysik.

Wir hoffen, mit diesem Leitdetailkatalog für den 
Holzwohnbau ein praktisches technisches Hilfsmittel für 
Planer und Ausführende zur Verfügung gestellt zu haben. 
Die in diesem Katalog enthaltenen Details sind aus unseren 
Projektbetreuungen im Bereich Holzwohnbau heraus 
entstanden. Wir wären ihnen dankbar, wenn sie uns 
Verbesserungsvorschläge zu kommen lassen würden.

                                                     www.bauphysik.tugraz.at
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  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)
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160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
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160      KVH - Steher 80/160, e=625
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  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
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  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)
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Fügetechnik  M 1:10

2

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Vertikalschnitt   M 1:5

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

6-26

75
lt.

 S
ta

tik
50

20
50

10
13

0

160 18 50
12,5

50 1630
20

20

120 194 62,5

SOCKEL

1

3

4

5

6

7

10
-3

0

Axonometrie
5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

>20

Vogelschutzgitter

V
og

el
sc

hu
tz

gi
tte

r

>3
00

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verklebt und mechanisch gesichert

U
rh

eb
er

ec
ht

e 
In

st
itu

t f
ür

 H
oc

h-
 u

nd
 In

du
st

rie
ba

u,
 L

ab
or

 fü
r 

B
au

ph
ys

ik
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

as
ss

ta
bs

tre
ue

 a
bh

än
gi

g 
vo

m
 P

ap
ie

rfo
rm

at
 u

nd
 d

en
 D

ru
ck

er
ei

ns
te

llu
ng

en
!!!

!!



PLANNR: LfNr.:

D
E

T
A

IL
H

IN
W

E
IS

:

STAND:

BEARBEITET:

MASSTAB:

IN
S

T
IT

U
T
 F

Ü
R

 H
O

C
H

B
A

U
- 
U

N
D

 I
N

D
U

S
T
R

IE
B

A
U

A
D

R
E
S
S
E
:

V
O

R
S
T
A

N
D

:L
E
S

S
IN

G
S

T
R

A
S

S
E
 2

5
 ,
 8

0
1
0
 G

R
A

Z
P
R

O
F
E
S
S
O

R
 H

O
R

S
T
 G

A
M

E
R

IT
H

22 LE

1:5, 1:10

Eb/Ko

31.05.2003

S
O

C
K

E
L 

M
IT

 H
O

LZ
V

E
R

K
LE

ID
U

N
G

071 016

22
_L

E
_0

16
 S

oc
ke

l -
 H

ol
zv

er
kl

ei
du

ng
.d

w
g

B
H

Fügetechnik  M 1:10

2

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Vertikalschnitt   M 1:5

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  20      Stülpschalung
>20      Lattung 80/20 
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)
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Fügetechnik  M 1:10

2

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Vertikalschnitt   M 1:5

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  10      Fassadenplatten
  10      Fassadenplatten - Streifen
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)
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Vertikalschnitt   M 1:5
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)
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  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
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  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Vertikalschnitt   M 1:5

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)
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Horizontalschnitt   M 1:5

Größe und Anzahl der Verankerungen
nach statischen Erfordernissen

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

WICHTIG:

VERANKERUNGEN NACH DEM 
VERKLEBEN DER STOSSFUGEN SETZEN!!!!
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  12,5   Gipsbauplatten
  18      Holzwerkstoffplatte
100      KVH - Steher 80/100, e=625
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  18      Holzwerkstoffplatte
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Klebeband konvektionsdicht
verklebt 

  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  30      Halsdämmung (h~500)
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
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  12,5   Gipsbauplatten
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                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
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  18      Holzwerkstoffplatte
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  12,5   Gipsbauplatten
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  12,5   Gipsbauplatten
  18      Holzwerkstoffplatte 
160      KVH - Steher 80/160, e=625
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  12,5   Gipsbauplatten
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            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)
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  80      KVH - Steher 80/50, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)
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  75      Metallprofil CW75
                  dazw. Mineralwolle
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  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Keramischer Belag inkl. Kleber
            Flüssigfolie 
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
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  80      KVH - Steher 80/50, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   
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                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
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                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Vertikalschnitt   M 1:5
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Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

  12,5   Gipsbauplatten 
  75      Metallprofil CW75
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

XPS Streifen 30 mm
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  12,5   Gipsbauplatten
  18      Holzwerkstoffplatte 
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte 
  12,5   Gipsbauplatten

Vertikalschnitt   M 1:5
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Verarbeitungsrichtlinien
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

13
0

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

30-50

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt

Folie nach Deckenmontage
hochschlagen

diffusionsoffene Folie
sd < 1 m

120 194 62,5

376,5

22 LE

1:5, 1:10
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Fügetechnik    M 1:10
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

30-50

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt 

Folie nach Deckenmontage
hochschlagen

diffusionsoffene Folie
sd < 1 m

120 194 62,5

376,5
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Vertikalschnitt   M 1:5
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
  18      Holzwerkstoffplatte
240      Holztramdecke e>625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
 12,5    Gipsbauplatten
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Fügetechnik   M 1:10

1

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

20
2030 50

16
160

18
Fugenausbildung lt. Verarbeitungsrichtlinien

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt 

Holzwerkstoffplatte  sd < 1 m
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U
rh

eb
er

ec
ht

e 
In

st
itu

t f
ür

 H
oc

h-
 u

nd
 In

du
st

rie
ba

u,
 L

ab
or

 fü
r 

B
au

ph
ys

ik
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

as
ss

ta
bs

tre
ue

 a
bh

än
gi

g 
vo

m
 P

ap
ie

rfo
rm

at
 u

nd
 d

en
 D

ru
ck

er
ei

ns
te

llu
ng

en
!!!

!!

8

10



PLANNR: LfNr.:

D
E

T
A

IL
H

IN
W

E
IS

:

STAND:

BEARBEITET:

MASSTAB:

IN
S

T
IT

U
T
 F

Ü
R

 H
O

C
H

B
A

U
- 
U

N
D

 I
N

D
U

S
T
R

IE
B

A
U

A
D

R
E
S
S
E
:

V
O

R
S
T
A

N
D

:L
E
S

S
IN

G
S

T
R

A
S

S
E
 2

5
 ,
 8

0
1
0
 G

R
A

Z
P
R

O
F
E
S
S
O

R
 H

O
R

S
T
 G

A
M

E
R

IT
H

Vertikalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht
verklebt und mechanisch gesichertdiffusionsoffene Folie

sd < 1 m

22 LE

1:5
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke 
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke - Auskragung
            diffusionsoffenen Folie sd < 1m
  80      Mineralwolle
                  dazw. Lattung 50/80
  80      Mineralwolle
                  dazw. Lattung 50/80
  30      Lattung 30/80
  20      Holzverkleidung

AUSKRAGUNG

376,5

376,5
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Vertikalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt
und mechanisch gesichert

diffusionsoffene Folie
sd < 1 m

22 LE

1:5
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke 
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

AUSKRAGUNG

376,5
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke - seitlich gelagert
  80      Mineralwolle
                  dazw. Lattung 50/80
  80      Mineralwolle
                  dazw. Lattung 50/80
  30      Lattung 30/80
  20      Holzverkleidung
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
  18      Holzwerkstoffplatte
240      Holztramdecke e>625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
 12,5    Gipsbauplatten
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1

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)
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            Blechdeckung
  24      Dachschalung
  50      Lattung 50/80 e>625 
            Unterdach
  18      Holzwerkstoffplatte
240      Sparren 100/240, e>625
                   dazw. Mineralwolle 2x120
  15      Holzwerkstoffplatte
            Dampfbremse
    8      Holzwerkstoffplatte
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 

Dachneigung > 7°

 } sd<10m

 } sd>20m

Vertikalschnitt   M 1:10
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TRAUFE

Vogelschutzgitter

Dachaufbau - Elementstoß   M 1:10

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 

6

Fügetechnik   M 1:10
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Neopreneinlage 

Stoß beider
Holzwerkstoffplatten
(zur Trennung innen-außen) 

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)
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            Blechdeckung
  24      Dachschalung
  50      Lattung 50/80 e>625 
            Unterdach
  18      Holzwerkstoffplatte
240      Sparren 100/240, e>625
                   dazw. Mineralwolle 2x120
  15      Holzwerkstoffplatte
            Dampfbremse
    8      Holzwerkstoffplatte
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 

Dachneigung > 7°

 } sd<10m

 } sd>20m

Vertikalschnitt   M 1:10
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Vogelschutzgitter

Dachaufbau - Elementstoß   M 1:10

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 
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Verarbeitungsrichtlinien
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
  18      Holzwerkstoffplatte
240      Holztramdecke e>625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
 12,5    Gipsbauplatten

Axonometrie
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    0,6   Dachdeckung verzinkt 
    8      Trenn/ Drainagelage 
  24      Rauhschalung (b<150)
160      Sparrenlage 80/160 (e=600-800)

Dachneigung: > 7°
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

    0,6   Dachdeckung verzinkt 
    8      Trenn/ Drainagelage 
  24      Rauhschalung (b<150)
160      Sparrenlage 80/160 (e=600-800)

Dachneigung: > 7°

Dachraum
(kalt)

Vogelschutzgitter

Sichtschalung

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

Axonometrie
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ORTGANG

Vogelschutzgitter

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verklebt und mechanisch gesichert 

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Vogelschutzgitter
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
  18      Holzwerkstoffplatte
240      Holztramdecke e>625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
 12,5    Gipsbauplatten

Axonometrie

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

    0,6   Dachdeckung verzinkt 
    8      Trenn/ Drainagelage 
  24      Rauhschalung (b<150)
160      Sparrenlage 80/160 (e=600-800)

Dachneigung: > 7°

TRAUFE

53
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62
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20
0

10
0

62,5 194 120
376,5

Vogelschutzgitter

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verklebt und mechanisch 
gesichert

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Vogelschutzgitter
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AUFBAU AUSSENWAND

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Vorlegestufe - Betonfertigteil 
Schotterbett bis 30 cm unter Terr.

Vertikalschnitt   M 1:5

AUFBAU KELLERDECKE

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

SOCKEL

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

Angrenzendes Terrain mindestens 30 cm unter 
Rohdeckenoberkante!!!!!!!!!!

Niveau Zugang 
(aufgeschüttet)

Anschluss an Regenwasserabfluss

1000

<1
50

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektions- und dampfdicht  
verkleben 

Blechwinkel mit beidseitiger 
XPS-Einlage 

dauerelastische Fuge

thermisch getrennte Aluschiene
auf Kunststoffsattelschiene

Detaildarstellung
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  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

1400

800
50
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62
,5
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37
6,

5

Ansicht   M 1:10

Grundriss   M 1:10

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

Kanten- und Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtlinien
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TÜR

Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Niveau Außengelände

75
20

0
13

0

40
5

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektions- und dampfdicht  
verkleben 

Blechwinkel mit beidseitiger 
XPS-Einlage 

dauerelastische Fuge

thermisch getrennte Aluschiene
auf Kunststoffsattelschiene

Vorlegestufe - Betonfertigteil 
mit Gitterrost; Anschluss an
Regenwasserableitung

dauerelastische Fuge

Detaildarstellung
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  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbeton
  50      Schaumglas
  12,5   Gipsbauplatten

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Ansicht   M 1:10

Grundriss   M 1:10

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

Kanten- und Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtlinien

Schaumglas 30 mm

Überstand 400 bis 500
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TÜR

Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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UNTERER ANSCHLUSS
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FENSTER

Vertikalschnitt    M 1:5

Fügetechnik   M 1:10

20 2030 50 16 160 18 50 12,5

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

120 194 62,5

376,5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

Axonometrie

2
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4

Das Fenster kann auch im 
Wandelement werkseitig 
vormontiert werden!
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diffusionsoffene Folie
sd < 1 m

Kantenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien
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FENSTER

Horizontalschnitt    M 1:5

Fügetechnik   M 1:10

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

12,550181601650302020

376,5

21

3

3

Das Fenster kann auch im 
Wandelement werkseitig 
vormontiert werden!

Axonometrie

Kantenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien
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Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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Vertikalschnitt    M 1:5

20 2030 50 16 160 18 50 12,5

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

120 194 62,5

376,5

Horizontalschnitt    M 1:5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm
Axonometrie

Kantenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

V
og

el
sc

hu
tz

gi
tte

r
V

og
el

sc
hu

tz
gi

tte
r

di
ffu

si
on

so
ffe

ne
 F

ol
ie

sd
 <

 1
 m

U
rh

eb
er

ec
ht

e 
In

st
itu

t f
ür

 H
oc

h-
 u

nd
 In

du
st

rie
ba

u,
 L

ab
or

 fü
r 

B
au

ph
ys

ik
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

as
ss

ta
bs

tre
ue

 a
bh

än
gi

g 
vo

m
 P

ap
ie

rfo
rm

at
 u

nd
 d

en
 D

ru
ck

er
ei

ns
te

llu
ng

en
!!!

!!

Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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Vertikalschnitt    M 1:5

Fügetechnik   M 1:10

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

Axonometrie

2

3

4

Das Fenster kann auch im 
Wandelement werkseitig 
vormoniert werden!

20 2030 50 16 160 18 50 12,5

120 194 62,5

376,5
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diffusionsoffene 
Folie sd < 1 m
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U
rh

eb
er

ec
ht

e 
In

st
itu

t f
ür

 H
oc

h-
 u

nd
 In

du
st

rie
ba

u,
 L

ab
or

 fü
r 

B
au

ph
ys

ik
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

as
ss

ta
bs

tre
ue

 a
bh

än
gi

g 
vo

m
 P

ap
ie

rfo
rm

at
 u

nd
 d

en
 D

ru
ck

er
ei

ns
te

llu
ng

en
!!!

!!



PLANNR: LfNr.:

D
E

T
A

IL
H

IN
W

E
IS

:

STAND:

BEARBEITET:

MASSTAB:

IN
S

T
IT

U
T
 F

Ü
R

 H
O

C
H

B
A

U
- 
U

N
D

 I
N

D
U

S
T
R

IE
B

A
U

A
D

R
E
S
S
E
:

V
O

R
S
T
A

N
D

:L
E
S

S
IN

G
S

T
R

A
S

S
E
 2

5
 ,
 8

0
1
0
 G

R
A

Z
P
R

O
F
E
S
S
O

R
 H

O
R

S
T
 G

A
M

E
R

IT
H

1

OBERER ANSCHLUSS

UNTERER ANSCHLUSS

22 LE

1:5, 1:10

Eb

31.05.2003

F
E

N
S

T
E

R
 M

IT
 S

C
H

IE
B

E
LA

D
E

N

071 052

22
_L

E
_0

52
 F

en
st

er
 S

ch
ie

be
la

de
n1

.d
w

g

H
H

FENSTER

Vertikalschnitt    M 1:5

Fügetechnik   M 1:10

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  40      Lattung 40/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

Axonometrie

2
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4

4

Das Fenster kann auch im 
Wandelement werkseitig 
vormontiert werden!

Führungsschiene und Aufhängung 
aus Aluminium

Schiebeladen 
zB. aus 25 mm Dreischichtplatte

50 16 160 18 50 12,5

194 62,5
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Kantenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien
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30-50

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Horizontalschnitt    M 1:5

12
,5
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16
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5

Axonometrie
5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

120 194 62,5

376,5

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Geländerdetail M 1:2,5

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Kantenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

diffusionsoffene Folie
sd < 1 m
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TÜR

Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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100/40

gekantetes Alublech

80
/3

0

80/200

120/200

120/120 120/120

120/100

Axonometrie

Horizontalschnitt   M 1:10

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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80
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Zur Erhöhung der Nutzungsdauer sind die Fugen
des Balkonbodens regelmässig zu reinigen!!!
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Vertikalschnitt   M 1:5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

  12,5   Gipsbauplatten
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte (sd>6,3 m)
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  16      Holzwerkstoffplatte (sd<1 m)
  50      Holzwolleleichtbauplatte
  30      Lattung 30/80 e=600 bis 800
  20      Schalung 140/20 (Grundbrett)
  20      Schalung 100/20 (Deckbrett)

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Vogelschutzgitter

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbeton
  50      Schaumglas
  12,5   Gipsbauplatten

Niveau Außengelände

>3
00

75
20

0
13

0

40
5

Befestigungsschelle für Heizungsverteilung 
Sockelleiste ca. 100/20

Abdichtung, selbstklebend

Heizkörper

GEBÄUDE-
TECHNIK
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Keramischer Belag inkl. Kleber
            Flüssigfolie 
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  12,5   Gipsbauplatten 
  80      KVH - Steher 80/50, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   

Vertikalschnitt   M 1:5

Wannenausbildung in 
den Sanitärräumen

Horizontalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten 
  80      KVH - Steher 80/50, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   

TÜR

Fugenausbildung lt. Verarbeitungsrichtlinien

Winkelblech
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Keramischer Belag inkl. Kleber
            Flüssigfolie 
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
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  12,5   Gipsbauplatten 
  80      KVH - Steher 80/50, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   

Vertikalschnitt   M 1:5

Wannenausbildung in 
den Sanitärräumen

Horizontalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten 
  80      KVH - Steher 80/50, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   

TÜR

geschlossenzellige 
Rundschnur

Silikonfuge

Fugenausbildung lt. Verarbeitungsrichtlinien

Aluminiumschiene

Winkelblech
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Keramischer Belag inkl. Kleber
            Flüssigfolie 
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Vertikalschnitt   M 1:5

Wannenausbildung in 
den Sanitärräumen

Horizontalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten 
  75      Metallprofil CW75
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   

TÜR

Fugenausbildung lt. Verarbeitungsrichtlinien

Winkelblech

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

  12,5   Gipsbauplatten 
  75      Metallprofil CW75
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten (nassraumgeeignet)
            Flüssigfolie im Spritzwasserbereich
  10      keramische Bekleidung inkl. Kleber   
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Horizontalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten
  18      Holzwerkstoffplatte 
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte 
  12,5   Gipsbauplatten

DECKENAUFBAU

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Vertikalschnitt   M 1:5

Kanten- und Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

gekantetes Blech

dauerelastische Fugenausbildung
mit Brandschutzsilikon

Fertigteilkamin, verputz >75

VORSATZSCHALE
selbsttragend

  12,5   Gipsbauplatten
  12,5   Gipsbauplatten
  50      Mineralwolle
            Luft

>40

Anschluss mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 

FÄNGE
ENTLÜFTUNG
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VORSATZSCHALE
selbsttragend

  12,5   Gipsbauplatten
  12,5   Gipsbauplatten
  50      Mineralwolle
            Luft
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Horizontalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten
  18      Holzwerkstoffplatte 
160      KVH - Steher 80/160, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  18      Holzwerkstoffplatte 
  12,5   Gipsbauplatten

DECKENAUFBAU

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdwecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
 12,5    Gipsbauplatten

Vertikalschnitt   M 1:5

Kanten- und Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

gekantetes Blech

dauerelastische Fugenausbildung
mit Brandschutzsilikon

Fertigteilkamin, verputz

VORSATZSCHALE
selbsttragend

  12,5   Gipsbauplatten
  12,5   Gipsbauplatten
  50      Mineralwolle
            Luft

>40

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

VORSATZSCHALE
selbsttragend

  12,5   Gipsbauplatten
  12,5   Gipsbauplatten
  50      Mineralwolle
            Luft

7012,5 70 12,5

  12,5   Gipsbauplatten
  70      Mineralwolle

Anschluss mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 

FÄNGE
ENTLÜFTUNG
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Vertikalschnitt   M 1:5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

Befestigungsschelle für Heizungsverteilung 
Sockelleiste ca. 40/80

Abdichtung, selbstklebend

Befestigungsschelle
für Heizungsverteilung 

Sockelleiste ca. 40/80

Abdichtung, selbstklebend

GEBÄUDE-
TECHNIK
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  20      Stülpschalung
>20      Lattung 80/20 
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

75
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INNENKANTE
AUSSENKANTE

12,5 95 80 50 30 20 20

307,5

5 4

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

5

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
50       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Axonometrie
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3

Verschraubung nach 
statischen Erfordernissen
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INNENKANTE
AUSSENKANTE

12,5 95 80 50 30 20 20

307,5

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
50       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Axonometrie
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12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
50       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verklebt und mechanisch gesichert

62,5 95 130 70

357,5

Fügetechnik     M 1:10

1

2

4

3

Axonometrie

5

5

Verschraubung nach 
statischen Erfordernissen
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt

Horizontalschnitt   M 1:5

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verklebt und mechanisch gesichert

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
50       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 
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befestigung
lt. Statik

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  10      Fassadenplatte
  10      Fassadenplatte
  20      Lattung
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 
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95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
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           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
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Vertikalschnitt   M 1:5
Fügetechnik   M 1:10
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  10      Fassadenplatte
  10      Fassadenplatte
  20      Lattung
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 
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12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
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30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
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Axonometrie

Horizontalschnitt   M 1:5

Größe und Anzahl der Verankerungen
nach statischen Erfordernissen
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 
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befestigung
lt. Statik
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
220      Stahlbeton
  30      Halsdämmung (h~500)

Vogelschutzgitter

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbeton
  50      Schaumglas
  12,5   Gipsbauplatten
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50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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Fügetechnik   M 1:10

  12,5   Gipsbauplatten
  95      Massivholzwand 
  12,5   Gipsbauplatten
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)
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  10      Bodenbelag Parkett
  20      Blindboden
  50      Holzwolleleichtbauplatten
                  dazw. Polsterholz 45/80, e=580
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
140      Holzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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Horizontalschnitt   M 1:5

  12,5   Gipsbauplatten 
  80      KVH - Steher 50/80, e=625
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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12,5     Gipsbauplatten
95        Massivholzwand
20        Trennwandplatte
95        Massivholzwand
50        Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
12,5     Gipsbauplatten
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12,5     Gipsbauplatten
95        Massivholzwand
20        Trennwandplatte
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                  dazw. Mineralwolle
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  12,5   Gipsbauplatten 
  75      Metallprofil CW75
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt

Horizontalschnitt   M 1:5

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verklebt und mechanisch gesichert

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
50       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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12,5     Gipsbauplatten
95        Massivholzwand
20        Trennwandplatte
95        Massivholzwand
50        Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
12,5     Gipsbauplatten

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

WANDSTOSS
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt

Horizontalschnitt   M 1:5

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
50       Mineralwolle ( >70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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  62,5     Verbundelement freistehend (Lizenz KLH)
                  15 mm    Gipsbauplatte
                  35 mm    Holzwolleleichtbauplatte 
                  12,5 mm Gipsbauplatte
  25        Trittschalldämmplatte 25/22
125        Brettschichtholz 5S
  50        Trittschalldämmplatte 50/47
  62,5     Verbundelement freistehend (Lizenz KLH)

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

WANDSTOSS

62,5 25 125 50 62,5

87,5 125 112,5

325

62
,5

95
80

50
70

35
7,

5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

10 mm Abstand mit dauerelastischer 
Fugenausbildung
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DECKENSTOSS

Fügetechnik   M 1:10

Axonometrie
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke Brettsperrholz 5S
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung
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DECKENSTOSS

1.
Vorproduziertes 

Wandelement mit 
Witterungsschutz

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

2.
Lager zum Schutz 

gegen Schalllängsleitung 
einbauen

3.
Deckenelement auflegen 

4.
 Wtterungsschutz über 

das Deckenelement 
hochschlagen

5
Wärmedämmung im 
Bereich der Decke 

anbringen

6.
Nächstes

 Wandelement
 aufsetzen

7.
Windsperre vom 

unteren Wandelement
hochklappen

8.
Einbau der 

Hinterklüftungs-
unterbrechung 

9.
 Windsperre vom 

oberen Wandelement
herunterziehen und 

befestigen

10.
Fassadenverkleidung im 

Deckenbereich 
vervollständigen
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0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke 
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke 
            diffusionsofene Folie (sd <2m)
  80      Mineralwolle
                  dazw. Lattung 50/80
  80      Mineralwolle
                  dazw. Lattung 50/80
  30      Lattung 30/80
  20      Holzverkleidung
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Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben und mechanisch gesichert

Schalltechnische Trennung

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung

70 130 95 62,5

357,5
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20       Stülpschalung
           Zahleiste
16       Holzwerkstoffplatte
50       Lattung 50/80
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Vertikalschnitt   M 1:5

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht 
verkleben 
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  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

12,5 50 95 20 95 12,5

285

12,5     Gipsbauplatten
50        Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
95        Massivholzwand
20        Trennwandplatte
95        Massivholzwand
50        Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
12,5     Gipsbauplatten

Fügetechnik    M 1:10
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Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verklebt

Horizontalschnitt   M 1:5
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  62,5     Verbundelement freistehend (Lizenz KLH)
                  15 mm    Gipsbauplatte
                  35 mm    Holzwolleleichtbauplatte 
                  12,5 mm Gipsbauplatte
  25        Trittschalldämmplatte 25/22
125        Brettschichtholz 5S
  50        Trittschalldämmplatte 50/47
  62,5     Verbundelement freistehend (Lizenz KLH)

Fugenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

WANDSTOSS

62,5 25 125 50 62,5

87,5 125 112,5

325

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

10 mm Abstand mit dauerelastischer 
Fugenausbildung

schalltechnische Trennung

schalltechnische Trennung

Metallwinkel zur Fixierung des 
Verbundelementes

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke (Brettsperrholz)
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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FIRST

Vertikalschnitt   M 1:10

Vogelschutzgitter
Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett) Fugenausbildung lt. 

Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

50       Lattung 50/40 
16       Holzwerkstoffplatte
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Dachraum
(kalt)

    0,6   Dachdeckung verzinkt 
    8      Trenn/ Drainagelage 
  24      Rauhschalung (b<150)
160      Sparrenlage 80/160 (e=600-800)

Dachneigung: > 7°

Vogelschutzgitter
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Axonometrie

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

ORTGANG

    0,6   Dachdeckung verzinkt 
    8      Trenn/ Drainagelage 
  24      Rauhschalung (b<150)
160      Sparrenlage 80/160 (e=600-800)

Dachneigung: > 7°

Dachraum
(kalt)

Vogelschutzgitter

Sichtschalung

Vertikalschnitt   M 1:10

Vogelschutzgitter
Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett) Fugenausbildung lt. 

Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten
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Axonometrie

0 5 10 20 30 40 50 60 70 cm

TRAUFE

    0,6   Dachdeckung verzinkt 
    8      Trenn/ Drainagelage 
  24      Rauhschalung (b<150)
160      Sparrenlage 80/160 (e=600-800)

Dachneigung: > 7°

Vogelschutzgitter

Vogelschutzgitter

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (>70m kg/m³)
50       Mineralwolle (>70m kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung

  25      Wärmedämmung/EPV
  75      Mineralwolle
100      Wärmedämmung/EPS
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

50       Lattung 50/40 
16       Holzwerkstoffplatte
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Dachraum
(kalt)

62,5 95 130 70
357,5
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FENSTER

Fügetechnik     M 1:10
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12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (>70m kg/m³)
50       Mineralwolle (>70m kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Kantenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

70 130 95 62,5

357,5

OBERER ANSCHLUSS

UNTERER ANSCHLUSS

Vertikalschnitt    M 1:5

2

6

1

Das Fenster kann auch im 
Wandelement werkseitig 
vormontiert werden!

4

5

3

5

Axonometrie
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FENSTER

Horizontalschnitt    M 1:5

Fügetechnik     M 1:10
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Kanten- und Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (>70m kg/m³)
50       Mineralwolle (>70m kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)
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Axonometrie

3

Das Fenster kann auch im 
Wandelement werkseitig 

vormontiert werden!3
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Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)



PLANNR: LfNr.:

D
E

T
A

IL
H

IN
W

E
IS

:

STAND:

BEARBEITET:

MASSTAB:

IN
S

T
IT

U
T
 F

Ü
R

 H
O

C
H

B
A

U
- 
U

N
D

 I
N

D
U

S
T
R

IE
B

A
U

A
D

R
E
S
S
E
:

V
O

R
S
T
A

N
D

:L
E
S

S
IN

G
S

T
R

A
S

S
E
 2

5
 ,
 8

0
1
0
 G

R
A

Z
P
R

O
F
E
S
S
O

R
 H

O
R

S
T
 G

A
M

E
R

IT
H

22 LE

1:5, 1:10

Eb

31.05.2003

F
E

N
S

T
E

R
 M

IT
 J

A
LO

U
S

IE

071 088

22
_L

E
_0

88
 F

en
st

er
an

sc
hl

us
s 

- 
Ja

lo
us

ie
 -

 M
.d

w
g

H
H

FENSTER

V
og

el
sc

hu
tz

gi
tte

r

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Kantenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

70 130 95 62,5

357,5

OBERER ANSCHLUSS

UNTERER ANSCHLUSS

Vertikalschnitt    M 1:5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

SEITLICHER ANSCHLUSS

Kanten- und Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

Horizontalschnitt    M 1:5

Axonometrie

Bohrung  Ø20 mm, e= 500

Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Kantenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

70 130 95 62,5

357,5

OBERER ANSCHLUSS

UNTERER ANSCHLUSS

Vertikalschnitt    M 1:5
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12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle
50       Mineralwolle
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Kantenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

80 130 95 62,5

367,5

OBERER ANSCHLUSS

UNTERER ANSCHLUSS

Vertikalschnitt    M 1:5
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  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
125      Massivholzdecke Brettsperrholz 5S
  50      Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                  dazw. Mineralwolle
  12,5   Gipsbauplatten

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

diffusionsoffene Folie

schalltechnische Trennung

70 130 95 62,5

357,5
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Horizontalschnitt    M 1:5

Geländerdetail M 1:2,5

Kantenausbildung 
lt. Verarbeitungsrichtinien

SEITLICHER ANSCHLUSS
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Vor der Fenstermontage Dichtband 
einlegen (Schlagregendichtheit)
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Vertikalschnitt   M 1:10
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12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle
50       Mineralwolle
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtinien

Schalltechnische
Trennung
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Zur Erhöhung der Nutzungsdauer sind die Fugen
des Balkonbodens regelmässig zu reinigen!!!
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Vertikalschnitt   M 1:5

5 10 20 30 40 50 60 70 80 cm

Stoßfugen mit geeignetem 
Klebeband konvektionsdicht verkleben 

  10      Bodenbelag Parkett
  50      Zementestrich
            Trennlage lt. ÖN B 2232
  20      Trittschalldämmung MW-T (s'< 30 MN/m³)
  50      Schüttung gebunden
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbetondecke
  75      Wärmedämmung (R>2,1 m²K/W)

Vogelschutzgitter

  50      Betonfertigteil
  50      Perimeterdämmung mit Drainage
            Feuchtigkeitsabdichtung
200      Stahlbeton
  50      Schaumglas
  12,5   Gipsbauplatten

Niveau Außengelände

Fassaden-
befestigung
lt. Statik

12,5    Gipsbauplatten
50       Lattung 50/40 auf Schwingbügel
                 dazw. Mineralwolle
95       Massivholz Brettsperrholz 5S
80       Mineralwolle  (> 70 kg/m³)
50       Mineralwolle  (> 70 kg/m³)
                 dazw. Lattung 50/60  
           Windsperre (sd < 2m)
30       Lattung 30/80 e=600 bis 800
20       Schalung 140/20 (Grundbrett)
20       Schalung 100/20 (Deckbrett)

Befestigungsschelle für Heizungsverteilung 
Sockelleiste ca. 40/80

Abdichtung, selbstklebend

Stoßfugen mit 
geeignetem Klebeband 
konvektionsdicht verkleben 

Fugenausbildung lt. 
Verarbeitungsrichtlinien

schalltechnische Trennung

Befestigungsschelle
für Heizungsverteilung 

Sockelleiste ca. 40/80

Abdichtung, selbstklebend

GEBÄUDE-
TECHNIK
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